Техническое задание 

(таблица технического соответствия)

 Автоклав класса Б  –  2 шт.
Автоклав NEUTRA B2, производства «М.О.КОМ С.р.л», Италия 

	№ п.п.
	Технические характеристики
	Параметры
	Соответствие параметрам

	1.
	Общие положения

	1.1
	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ
	Наличие
	

	1.2
	Сертификат соответствия Росстандарта РФ
	Наличие
	

	1.3
	Гарантия с момента ввода в эксплуатацию не менее 
	24 месяцев
	

	1.4
	Инструктаж медицинского и технического персонала Заказчика перед вводом в эксплуатацию
	Наличие
	


	1.5
	Инструкция по эксплуатации и паспорт на русском языке
	Наличие
	

	1.6
	Сервисный центр по обслуживанию медицинского оборудования на территории  Российской Федерации    
	Наличие
	

	2.
	Общие технические требования


	2.1
	Напряжение питания
	220-240 В
	

	2.2
	Частота
	50/60 Гц
	

	2.3
	Максимальная потребляемая мощность не более 
	2,3 кВт
	

	2.4
	Размеры камеры (диаметр х глубина) не менее, мм
	250 х 450
	

	
	Объем камеры не менее, л
	22
	

	2.5
	Внешние размеры не более, мм
	480х420х680 
	

	2.6
	Вес не более, кг
	65
	

	
	
	
	

	3.
	Функциональные требования

	3.1
	Соответствие требованиям стандарта EN 13060 к аппаратам класса В
	Соответствие 
	

	3.2
	Микропроцессорная автоматика
	Наличие
	

	3.3
	Датчики давления и температуры
	Наличие
	

	3.4
	Возможность подключения к водоснабжению
	Наличие
	

	3.5
	Возможность подключения к дренажной системе
	Наличие
	

	3.6
	Цельная камера, изготовленная из нержавеющей стали
	Наличие
	

	3.7
	Сетчатые лотки из нержавеющей стали, в количестве 3-х шт.
	Наличие
	

	3.8
	Жидкокристаллический 4-х строчный дисплей
	Наличие
	

	3.9
	Возможность комплектации принтером
	Наличие
	

	3.10
	Возможность подключения к ПК для считывания пользовательских и сервисных данных
	Наличие
	

	3.11
	Объём камеры
	22 л
	

	3.12
	Размеры камеры, мм
	250х450
	

	3.13
	Внешние размеры, мм
	420 x 480x 660
	

	3.14
	Количество лотков, шт.
	3
	

	3.15
	Максимальная мощность при 230В
	2300Вт
	

	3.16
	Количество программируемых программ
	11 
	

	3.17
	Количество пользовательских программ
	1
	

	3.18
	Возможность программирования температуры, времени стерилизации и времени сушки.
	Наличие
	

	3.19
	Возможность выбора класса стерилизации “N”, “S” или “B”
	Наличие
	

	3.20
	Система непрерывной диагностики процесса
	Наличие
	

	3.21
	Система мгновенной генерации пара (паровой генератор)
	Наличие
	

	3.22
	Автоматизированный механизм двойного захвата двери с системой тройной защиты
	Наличие
	

	3.23
	Высокоэффективная система фракционированного вакуума для обеспечения полного удаления воздуха из камеры
	Наличие
	

	3.24
	Два раздельных бачка – для дистиллированной и отработанной воды
	Наличие
	

	3.25
	Возможность стерилизации:  твёрдых, запакованных, пористых и полых материалов.
	Наличие
	

	3.26
	Температура стерилизации
	121-134С
	

	3.27
	Тестовые программы Bowie&Dick test Helix test  и Вакуум-тест
	Наличие
	

	3.28
	Вакуумная сушка
	Наличие
	

	3.29
	3 режима готовности Stand By
	Наличие
	

	3.30
	Кнопка включения расположена на правой боковой стороне  автоклава
	Наличие
	

	3.31
	Автоматическое отключение (ночной режим)
	Наличие
	

	3.32
	Бактериалогический фильтр
	Наличие
	

	3.33
	Металлический сетчатый водяной фильтр
	Наличие
	

	3.34
	Заливной бачок, объёмом 2,5 л.
	Наличие
	

	3.35
	Шланги для слива и залива воды
	Наличие
	

	
	
	
	


